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Eerstê in9€bruiknêming
Bed';jÍs-spanning van de ontvanser

Basisbediening ên programmering
Display ên toels€nboíd

ZWEVER 5 S-5 Prográrnma
ZWEVER 4 S-4 Programma
ZWEVER 2 S-2 Programma
MOTORVLIEGTUIc 2 MF-2 Programma
HELI-Programma's
Programma-slrukurèn
InschakeÍbeêld, b€dÍijfslijd ên stopwatch

Funkliê
STANDÁARD-Funkties

Modelnaam, PPi,,VPCM

Servowêg-instêlling

EIpollentiêel-omschakeling
Stu'rr@mmándo-volgodo
FailSaíe
Pr€.anme€rbarê mixèr

ïÍimg€h€ugen
Mulliswitch programmá

Wis!êf van 969€vens

FC-18 v3/v3 PLUS

Mênu Nr.

t l
1 1
1 2
1 3
1 4
'15-17

1 5 - 1 7
21
22
23/24
25
26
27
31
32

Gebruiksaanwiizing

Dê Fulaba FC-18 is 6ên Íadiobesildng diê voldoêi aánd€ hoogstê eisen van b€trouwbaarh€id en aan de niêuwstê l€chnisch€
ortwikkeling€n. Metde vêíwlss€lbá16sott-ROM is eenaanpassingáan nieuweontwikkelingenêenvoudig le Íealiseren.De bediening
van eên hoogwaardigo compLnerbesluring als dê FC-18 v€nangÍ van dê gebruikd naruurtijk wel en ge srudie.
De mani€r van progÉmmeren is èchter zo logisch, datdezê "sludi€' slóchts lot het lsrên van enkelè m€thodes wordl bepêdd.Dêzê
hándlêiding is voor hêt ler€n van dêze logiká. Alhoêwol €lke funldiê aparl beschr€ven is en êr v€ 6 praktiikvoorbê€lden ziin
opgênornen in d€zê handleiding is h€l toch ni€l mogelijk all€ praklijkmogelikheden stáp voor srap re b€schrijvên. Dank zii d€
gemakkêlilke manlêr van prograrnmeren is h6l toch mogêlijk allijd snelên êênvoudig het gêwênstê r€sultáat 1€ b€rêiken. Dil allês
maakt het rnogêljk dal u de zendêr zo kunl programmêren dat u dê modêllên nog b€teÍ en perÍêktêr kunt besturen. Lees dêzê
handleiding, zodat u optmaal gebruik kunl makên van !w zênd€r.

bladzijdê
2
3
3
3
3

5
5
5
5
6
6
6
6 ê n 1 5
7
7
I

I
I
1 0

t l
1 2
1 2
23
2A
33
36
40
51
1?/19

Bladziide

1 3
1 3
1 3

1 4

1 5
1 5

1 7
1 7
1 7
1 7
1 7



í

<noblrr:
Futaba FC-18 v3/v3 PLUS

Funkliê

Mod€lgêh6ugên kopi€Íen
Externe Íimmêrwelking
Kanaalschakelaar "D'
Modêlgehêugên-omschakeling
Leraar-le€rling Íunkli€
slopwalch, bêdrijfslijd
Sluuf commando-ultslag

Mixtunkt le

Vliegtuigmodêllên
Exlra'lrimming

R€mklêp uilslag

RichlingroêÈhooglêr@r

RichlingroêFrolroer
StoorklêpHoog eÍo€Í
Gasvoorkauze slationáir
HoogtÍ@rlrimming 1/2
Trimming l/2
Snapjunkli€ 1/2
Remklêp-hoogleíoer

Aladzijd6

1 E
1 8
1 8
1 8
20
' t z t 9

20

Pagina/mixprogramma
s-5 s-4 s-2 MF-2

Menu Nr.

3 4 '
35
36

Mênu-Nr.

5 1

53
53
53
54
55
56
57
57

62.163
62/63
6?,63
64
64
64
65
65

Menu-Nr.

37
37
37
3a

3a

35 38

31

Pagina mix-pÍogramma
s-s s-4 s-2 MF-2
26

24 29 33 37
24 29 34 37

29
34

24 29 34
24 29 34
25 30 34
25 30 35

38
35

3A
35

25 30

26

3 1
26

26

2 7  3 l
27

31
27 32
27 32
27 32
28 33 36 39

Mixtunktie

Remkl€p'rokosr
Nsulf aalt imming rolroêr
ichting ón hoogil6
Ho€têiïapercn

Hoo9t6-oer-w€llklep
ButterÍly
Buttèíly-hoogte
Welíkiêpirimming
D6ltà-mixêr

MixJunklii€s hêlicoplêr

Inleiding ín d€ ft od€lhêlicoplêFtêchniek

Aulorotatê-omschakelin g

Pitch'curve bij autoroiatie
Pitch-minimum

66

66
67
7 l
71

73
74
75

42
43
43
43

44

45

51
52
53
54
55
56
57
61
62
63

36

MênUe NI . bradzijde
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Mixjunkt i ies hel icopter

Rugvluchlomschakeling
Minimum'pitoh rugvluchl
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M xeÊpitch - hekroior-dynami$h
Tuimelschijídraaing
MlxêËtLrim€lsch ji - gas
TuimêlschijÍ-uilslag
spanningsbewaking

Êxlra inlorrnatie

Ovetzichi mixluncliês
Prográmmaslructuuf FC-1 a
Aánbevol€n progÍarnme6ruolgordê

Begippenlijsl
Algêmênê loelal ngseisen
Goêdkêuringsoofkonde

Produktbêschrijvingen

Zender FC-14
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MênUe NT,

65
66
67
71
72
73

l5
76

bladzijde

45

45
45

46

46

48
51 en 52
53/54
49
50
55
56
58

Eenvoudig€ programmering dooÍ logisch programmêêrsystêêm.
Tweê v€rschillendê progÍammêermogelljkheden, waardoorde gêwenst€ íunctiê snêlgevond€n kan wordên.
Smalbànd-FM-overdracht en PCM-FM-ovêrdracht omschakelbaar.
Hie'door is isdêre FM ontvalger ls gébruiken.
FCl8v3'plus: Frsque nii6bandwissêl door van butenaÍ verwissê baar HF-Ínoduul.
Vast ingebouwd HF-moduul bij FC-18V3.
Exacie s€rvow6ginstelling voor állê kanal€n met AFR- oi ATvjunctie.
DUAL-RATE €n EXPONENTIEEL mogelijk voor dfi€ knuppelíuncties.
S€rvo-reversê voor all6 Íucti€s.
Exlra Expon€ntisel voor gas.
Twe€ programm€êÍbare hixêE mêi virtueêl-f uncliê.
Viêr voof geprogrammêerd€ mixprogf amma's voor vliegi!igmodêllen.
VooÍg€progfammêerdê helikopter-mixpÍogíaÍnma's voof all€ tuimêlschijÍtypên.
Tweê inlerne modelgsh€ugêns, onbêpêrkt uit te bÍêidên m€t b€hulp van CAMPac's tedêr modêtg6heug€n m€r naam tê

Door v€rwjdêrbaár CAMPac op eênvoudig6 manier geg€vêns tuss€n iw€e zenderc uitwisseÍbaar.
Kopieerllnktie voorÍnode gêhêugens ter voorkoming ván abusi€vslijk verloren gaan ván rê€ds aanwezig€ pfogramma s.
Trimg€h€ugen voor al16 mod€lgeh€ugêns, modêlgoheugen-oÍnschakaling van gsheugsn 1 naargehêugen 2.
Prográmmeerba.e slopwalch,nrei siuu.knupp€t i€ bêdiên€n.
Digitale spanningsáand!idiig én bedrijfsiijdaanduiding.
Akoeslische waarschuw ng bij ondeíspanning.
In l€ngt€ verslelbaro stuuÍknupp€ls-
Uitt6 ruslen mel accu s tor 1800 mAh waardoor bêdrijÍstiden van mêor dan 10 uur mogêtijk.
Door ergonomisch gunslig gevormd6 zenderbehuizjng, als handzend€r ên als puttsendeÍ re gêbruik6n.
U i melaal vervaardigd€ pre6isie,sluu&nuppêls.

PPi,+Onlvángêr FP-R118F

- Groiê reikwijdlê €n hoge selêktivil€it door special€ schêidingsíitr€fs
- Miniatuur bouwmeihode door SMD-techni€k en daardoor ongêvoetig vooÍ tri ingon
- Aulomatische sterklêrêgeling

pas 2
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Futaba FC-18 v3/v3 PLUS
PCM-Ontvanger FP-R-1 38DP

- Bijzond€r hog€ r€ikwiidt€ €n sêlêklivitêil door sp€ciaal onlwikkelde schêidingsfilt€rs.
- Dubbelsuper met automalisch€ stêlkt€-rêgeling.
- LaagsPannings-PcM-kod€r, ío-birPcM-syslêêm 1024 voor sn€lle s€rvo-aanspre€klijd met FAIL-SAFE-tunhiê voof all€

kanalsn en onderspannings FAIL-SAFE.
- Aulomatisciê sterkte-í€g€ling voor optimale pulsvorming.

Servo FP-S3001

- Hoog draaimomêín, Têgen stoi €n wal€r b€schêrmd, robuust.
- Ongêvoeljg vooÍ lrillingen doof indir€cldiv6-polênliom€têr.
- Dooor specialê Futabá-€l€ktronika hoge aanloopkÍach, minimaledode zonê ên uitêfsle precisi€.
- Glasv€zel-v€Ísterktê bêhuizing
- Hoogb€laslbaar €n praktisd| spelingwiie tandwielaandrijving.
- Aanddjtas kogêlg€lagerd.

Têchnischê gegevens

Zendêr FC-14

- 8-Kanáals zend€í waaruan 4(6)re€ds ingebouwd.
- PPi'PCM systêêm.
- Zendfrequ€nt€:

- Voedingsspanning:
- Opg€nom€n stroom:
- G€wichil:

Ontvanger FP-R'119F-

- 8-Kánaals PPM onlvanger
- OntvangJrequ€ntie
- Middênfr€qu€ntiê:
- Vo€dingsspanning:
- Opgsnomsn siroom:
- Gewicht:

Onlvange! FP-R-t38DP

- 8-kánaálê PCM oitvang€r
- Ontvang-Írequ€ntiêi
- MiddêníÍ€q!,€nte:
- Vo€dingsspanning:
- Opgenomênsloom:
- Gewichl:
- Aímótingen:

Sêrvo FP-S3001

- Nêuháallijd:
- Draaihosk:
- DhaiÍnomênt:
- Drááitijd:

- Gswicht:

35 ên 40 MHz.
PPM {FM)/ PCM omschák6lbaa..
9,6 V

750 gram (zoflder akku)

35 ot 40 MHz.
455 KHz
4,4-6V

35 gfam
60x36,5x20,5 mm

35 ol 40 MHz
10,7 MHz en,l55 KHz
4,&6V

4O,3 gram
65x36x21mm

1,52ms, posit€vê kanaalpuls
2x60 gradên (inklusisí tíim)
3kg/cm = 30Ncm
0,16 sêc.

45,1 gram
40,4x19,8x36mm
1 kog€llager
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Sê o FP-S148

- Nêulraallijd:
- Draaiho€ki

- Draaitijd:

- AÍmêtingen:

1,52Íns, positiev€ kanaalpuls
2x6o gradên (inklusieÍ lim)
skg/cm = 30 Ncm
0,16 sec.

44,4 gía.r'
4O,4x19,8x36 mm

Stroombronnên

Com put€tz€nd€Ís zoabd€ Fel I zin hoogontwikkêld€ el€ktronische appara!ên. Dáarom moelên d6z6 appaÍaten m€t ovêrêênkom-
stigs íroombronnên uitg€Íust word€n. Battíijen ziin hiêrvoo. niêtgeschikl. Ook iosse cell€n die aanêlkaargesoldeêd zijn, zijn niet
aan le b€v€len. BÍ ong€poold aansluilsn kunn€nd€fel(ten optredên, di6 niêiondêrga€ntiê verholp€n kunnen worden. Wij b6vêl€n
komplet€ akku's uit h6t Íobbê progfaÍnmá aan, zowêlvoords zendêrals de ontvangeÍ-

Akku-inbouw bi,dezêndêr

On dè akkr in te bou/J€n mo€td€ zènd€rachte.wand verwijderd wordên (zie aÍb.3), akku in het akkuvak ptaatsên (ziê aíb.8)án mst
dubb€lzUdig Plákband b€v€sligen. Akkusteker voofzichtig ind6 st€keÍverbinding opd€ pdntaanbrengen. D€ slek€Í kan maafopêên
mániêr áang€bÍacht word€n, dus niêt omgepoold.

Laden van zêndeÊ en ontvanger-akku's

De z€ndêf mo€t in iêd€r g€val opgêlád€n wofdên als hetakoestisch signaalklinkten de disptay IOW-BAÍT" aangê€ít.
Onafhankeliik daarvan mo€l€n de z€ndêf- ên onivang€rakku voor íeder gebruik minsl€ns 14 uur met 1/10 ( b.v. akku 600 mA,
laadslÍoom1/10=60 mA) gslad€n woÍd€n, onafhankêliik ván d€ laatste g€biuiksduu..Hierm€ê wordl d€ attijd aanw€zigê zêlí-
onllading oPgêhêv€n. Dezêlfontlading van NC c€llen b€draagt ong€veêr 1%pêrdag. Dat betek€ntdat naong6v6ar 1OO dag€n s€n
96ladên akku gehe€l onlladen is.

De banaansl€kers van d6 laadkábêls 6êrst op h€l laadappafaat aànsluitên, daarna opdê zêndef ên ontvanger aansluitên.
Gebruik een schak€laar mst laadplug {bêst.nr. F1407) als de laadkabel niêt dirêkt op dê akku aangestotên kan word€n.

- pas 3

NoÍmaalzÍn laadaPPaiat€n vooráen van djoden. Àls dêzê dioden oplichten word€n dê akku s geladen.AÍhankeliik van dê láder is
hel mogsliik d€ ákku's aparl of gêlijktijdig i€ lad6n. Wijbev€lên e€n ladêÍ aán {lit het uitgebrêidê robbê 4so'timent, b.v. lad€r 5r
b€si.nf.8308€n de laadkabêls F1415 €n F1416.

Duur van hê! ladên

Dêakkus moêlên voor iedg. gebrulk opgeladen worcisn, laádiijd ;nstê! 14-u{rÉset€OmA (6OOmA a|.ku} oí 14 bur !n€r+40 mA
(14O0mA akku) oí 1e uur m€t 140 mA (1800 m4 akku) E€n láding m€ld€2. slroom no€mfnrán €en noÍnalê lading oí eên lading
met 1/10- Na langsre liid niet gsbruikt te zijn b.v. na aanschaf oÍ wintêrpauze de akku's vooÍ gebÍuik 2-3-keeí laden en onlladen
(zshrtêr ên ortvan€êf aamên€d pas dà9ha wordl de vo e kapaêiieit b€reikt.

Als inflêt mod€l ê€n schskelaar met laadplug is ingêbouwd, dê taadkab€l over€enkoÍnstig alb. 1 aansluiten.

Wordt d€ zendérál*u snelgóladênilan mag dê laadstfoom mar. 2 A bêdragen, bÍ hogsfê slroom slaat d€ zêksÍing vàn dê zêndêÍ
door(afb.8). Bovándien bezrtde z€nd€reen bescheÍmdiod€,lêr vooÍkoming van schade bij omgêpoold aansluilsn van de laadkab€1.
H€l kan vooÍkom€n.jat dooÍ d€ze diod€ z.g. delta peak snêlladáís niel startên oí automatisch aÍslaan.Hoogwaaidigê d€lta-psak
ladsÍs zoals de Íobbe MFC s€ris oí ds poweFpeak TXRx-tadeÍ hebb€n hie. gsen iasr van.

EairliÍsriiden

M6l ê€n ald(u van 6O0mA is €€n b€driitslijd mogêlijk van ca. 3 uur, m€t esn kapacil€it van 1 8oomAh is €ên bêdÍiilstiid van mêêr dan
10 lnjrm€êlijk Bijca.8,5 Volt isd6 akku bijna l€ê9, dê zêndêr m€ldldit m€i s€n ingebogíd€ zo€ínêr,êrmo€l dan zo snêlmogelijk
geland worden. Ook op hêt display is de akkuêpanning konslant aÍleesbaar. Dé b€drijÍslid van d6 ontvang€Í-akku ís aftankelijk van
de b€lasting. Hier is heiàantal ssrvo's, het lyp€ servo, ên hêt áaíÍal sluurbêwêging€n dár gsmaald wordl b€pal€nd vooÍ d€
b€dijtsduuÍ. Bilgebruik van €ên akku van 500 mAh. in verbinding m€l vief slandaàid-Àervo s ( 3148,S3001) qgíden jn doorsnê6
gomiddelde badrijístijdeorr'an;irca twee uuí g6Íeaiiso6rd. E€n s€rvo nêemt bij,hélàstng luss€n I SO ên 600 mA op,
h€l sêrvotyp€. Bí oabêlaslê E€rvo's is dit I O-tot 1 5 mA. Voorwaard€ is dat d;stuursta;g€n tichr lopen.
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Zendeí FC-l8

Uitwendig€ bedieningselemenlen.

1
2
3

5
6
7

9
1 0
l l
1 2

'14

1 5
1 6

CAMPac-aansluiting
Oplieruimte í
lnbouwp'aalsên voor êxtêlnê schákêlaars
Stuurknuppêl-íuncliê 3 ên 4
Trimjunctie 3
Trimjunclie 4
Inbouwplaalsen voof schuiíÍegelaars
Mulli-inÍormalie-teksl-display
Prog.ammêeÊioêtsênboíd

Sluitsrh'rií
Trim-Íunkti€ 1
TriÍnjunKiê 2
Stuurknupp€l-Íunldiê 1 ên 2
Opteplaats 2

Krislallonwissêl
(Afbêêlding a)

Z€nd6r 6n ontvaÍE€r kunn€n binnen d€ band met vsrschi êndê kistals€ls gsbruikt wordên. Daaít€ kunnsn dê k;stalt€n in do
stekolPlsts van h€l tlF.mdud en dê sl6kérplaát3 van dó ont\,€ág€r v€rwi*éTilmndfiJ/ooí-z6ndêr sn ontvang€f ,noet dezetfde
írêqu€rtieband gêbruiktwo.den. ZendsÍkistallên hobb€n als ksnmeíkTX plus hÊlkánàalnummoí, Ontvangêrkdstallsn hêbben als

pag 4

Verwiideren van achterdeksel

FC-18 V3 plus: B6idê klomstukkên van moduul s€m€ndÍukken, moduul naar achtêÍên uittekkên. { €êngs ngê vê.waÍming van het
moduulnaenige bêdfijlstijd is nohaal )
SluibcnuiÍjes ciÍca tweê cènlim st€r naar bLritsn schuiven. (zie afbeêlding 3 ) Ond€*aÍt oplichlenên gêlijRijdig nad !r'orên drukk€n.
Hi€rbÍ opl6tt6n datde anlsnne oÍdê accu ni€t uitdê houdêr vallen.
Bij hel sluit€n van dê zondor in omgekesrde volgord€ tê werk gaan, hi€fbij oplstlen dat dê pennên van de HF-moduulsl€kk€r niêt
veÈogen word€n. Het achtêídeksêl 6êrct aán d€ bovènkant ( links efl Íecfis van de antenne ) insteken, dan deksêlsluilen.

FG1 8V3: SluitschLriÍes circa tweê c€ntimelor naar buii€n sohuiven, (zis aíb€elding 3 ) Onderkant oplichlen ên g€lijktiidig naar vof€n
drukkên. Hi€rbijoplêlten dat d€ ant€nnê oÍdê áccu niêt uitdê hord€Ívall€n.

Bi,h.t stuilen vánde zendêrin omg€k€srde volgordê tê w€lk gaan. Hêt achtêÍdêksêl 6êrsl áan dê bovenkant (links€n rechls van
d€ anlenne ) instêkên. dan deksel sluilen.

kenmoík RX plus hst kánaalnumm6r. Dubtr€lsup€r ontváng€*díallen moetsn als opschrift hebb€n $cDS en als kentêkenofaniê.

Íraploos instelb6re stuurknuppets

Dê lêndÀ van dê stuu*nupp€ls is optimaal aan te passen aan d€ stuurgêwooírt6n van d€ pijoot.
Deel A los makên van dê€l B, knuppel op g€w€nste t€ngtê instellen €n deêl A wêer vastschroev€n têiÈn-B.
Wordt dê zendêr €ls ,handzendêr' g€bÍuiK, dan zjjn d€ kortê knuppets geschild, ats putrzênder ds taó€.

CAMPac

Hol íriod€lgêhêugên van d€ zend€r ksn mêl êên CÁMPac uitgsbrêid woÍden.

Bêsl. Nr. Fí508, capaciteit 4K - 2 modèlgêhêDgêGs
B€st. Nr. Fl !ío9, capaciieit I 6K = í 1 mod€lgêheugêns
B€st. NÍ. F1 566, cap€íjilqit64{ = 45 modelgeh€uSêns

EÍ zijn v€rsahillends CAMPac s vetuijgbaar, zi€

Voodat modslgshêug€ns in €ên ni€uwe CAMpac woÍden opgêstagsn, mostd€ze eêfsl gsinitiatiseer4wordên:
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De CAMPac op dê z€ndêt aansluitên, z€nd€r inschakelên. Na h6l vêrschijn€n vàn dê initialisereingsaanduiding {CAMPac)
In il?,toêls ,SET' indrukksn, de van links naaf rcchls lopend€ pijl loont het veÍioop aan. Na d€ pieploon is h€1 inilialiser€n b€eindigd.
(AÍb€eldins 7)
Bí êên CAMPac 4x1 6K, moêt na d€ initialisê ng van de e€rste 1 1 modellên de zêndêr uitgeschakeld woÍden, v€rvolg€ns de m icro,
schakelaar op dê CAMPác naardê volgends posiliê geschakêld worden, zend€r w€€r inschakêlên. iniiialiserên hêrhalen, in h€ otaal
moêlêr 4 kêer geinitialisê€rd woÍdên.

Lêt op: CAMPac's ljn statischê geh€ug€nbouwstsn€n, di€ gevoelig zin voof slatisch€ lading€n sn onlladingen. Dê CAMPac-
behuizing mag daarom niet gsopend wordên en de slêkêrp€nnen niet aangêraakt wofdên.
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Zêndêr FC-14

ZendsÍaanzicht van adn€í€n , g€op€nd

Inwendige bêdienlhgsal€ín€nl€n

1
2
3

5
6
7
8
I
1 0
1 l

ombouw van dê ralelveer voor gas

De zendef wordt van deíabriek uil mêt êên niet geakliveerds rat€lv€€Í voor gas geteverd.Mo€tde ratelveer \,oor dê link6rknupp€l
wêrkzaam worden, dan mo€t ds kuisknuppêl-achteÍwand ovsr€enkomsiig alb. I aan d;e kruisknuppêl bevesïgd worden die op rai€l
omg€bouwd moel wordên.(afb.9b) HiêÍto€ d€ schroevên "A'losmaken, acht€ruand 90 gEden naaÍ rechts dràaiên €n we€r op de
kruisknuPpel bevesligên, dó "vingeÍ van de aóiêMand dÍuld dan op dê t€rugst€lvê€Í vaír dê sluurknupp€|. Ds achteMand wêêr
bevestigen mêtdê schro€ven.A'. D6 rat6lis nu wêfkzaam ên ds n€dratisatiê uilgeschak€td.

Voor ds rechler siu!*nupp€l geldl dêz6lídê weÍkwiize, uitefaad vooÍ de rêch!6rachiêrwand.

Instêlbare ve€rkracht

D€ l€rugst€lkácht van dê stuu*nuppels is inst€lbaar en kan aan dê stuurgêwoont€n van d€ piloot aangepast wo.den. Hiêdos
moêt6n alle de in aÍb.10 aangegev€n schrc6ven 1-4 mêt êên kuiskop-schroevendraai6r vasieÍ of loss€r gêdraaid woÍden.

Naar rêchts draaien = Terugsi€lkÍacht "stê#
NaaÍ linksdraajên - Terugstelkfacht lwak'

(AJbo€ldins 10)
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Sluurknuppêl - toewijzlng

De nummers van d€ stuurknupp€ls ziin op de zêndêrbghuizing naast d€ overêênkoms! íuufknupp€ts €angebrachr.
E v€randeÍing van dê gas - to€ïíÍzing moêl m€nu 21, sluurknuppet- to€wijzing, ov€f€ênkomstjg de dkozen sruurknupp€l-
io€wiilng g€píogramm€€íd word€n.

Dêzo Pr€ramm€ringên mo€ten ovêrêênkomsïg de gekozên stuuÍknuppel- toewijzing€n zo ingêvo6Íd woÍden. Hierbijbtijven de
steksraansluitingen van dê s€rvo's aan dê ontváng€r m€t dê bijbehor€nde stuurtunktie sl€eds hstsêlÍdê. RokoeÍ áus steêds
onvángsruilgang 1 , hoogleroêr onlvangeruitgang 2, ênz. izie pag 9). D€ ttinhiês van dê sêrvo,s aan de onivangeruitgang€n 58
kunnen ss€lèn' alflaarg€lang h€tgsbruikls mix-programma. (ziê pag23). AIsgesn mix-programmawordtg"t*ikri"á.;g.h.a
vÍij in h6l ki€zen van dê ontvangeruilgangên.

Optiêplaats vod dt'rêidingen
ROM moduul

Sleker voor HF modruk (FC-1 Sv3plus)
Inbouwplaab€n voor schuifrê gêláars
AccL-rst€ker (onder prinlplaat)
Zêk€Íng 3 Amp.
Laadplug

Knupp8l"links'

Kabêlbevesliging












































































